
Iluminación Interior

Iluminación interior con downlight LED COOCK de 28W de alto rendimiento lumínico 
DLT18028 

Estudio únicamente de resultados lumínicos orientativos según la disposición de las luminarias en el estudio, 
con una relación fija entre sí y con el área en cuestión. En la práctica, los valores pueden variar debido a 
tolerancias en luminarias, posición de las luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico. 
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Biblioteca / Resumen

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.555 m, Factor 
mantenimiento: 0.85

Valores en Lux, Escala 1:500

Superficie � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 429 60 617 0.139

Suelo 20 378 26 573 0.070

Techo 70 125 74 6789 0.592

Paredes (20) 50 228 76 617 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.14 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 1377.91 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) � (Luminaria) [lm] � (Lámparas) [lm] P [W]

1 246 AOD DLT18028 LED Downlight 28W (1.000) 3464 3469 28.8

Total: 852119 Total: 853443 7084.8
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Biblioteca / Lista de luminarias

246 Pieza AOD DLT18028 LED Downlight 28W
N° de artículo: DLT18028
Flujo luminoso (Luminaria): 3464 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3469 lm
Potencia de las luminarias: 28.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 53  83  97  99  100
Lámpara: 1 x LED SMD (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Escala 1 : 500

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 246 AOD DLT18028 LED Downlight 28W
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Biblioteca / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 852119 lm
Potencia total: 7084.8 W
Factor mantenimiento: 0.85
Zona marginal: 0.100 m

Superficie Intensidades lumínicas medias 
[lx] 

Grado de reflexión 
[%]

Densidad lumínica media 
[cd/m²] 

directo indirecto total
Plano útil 357 71 429 / / 
Zona de trabajo 
1

433 80 514 / / 

Zona de trabajo 
2

433 87 520 / / 

Zona de trabajo 
3

445 69 514 / / 

Zona de trabajo 
4 445 75 521 / / 

Suelo 311 68 378 20 24

Techo 6.36 118 125 70 28

Pared 1 166 91 257 50 41

Pared 2 59 108 167 50 27

Pared 3 244 93 337 50 54

Pared 4 80 102 182 50 29

Pared 5 176 86 262 50 42

Pared 6 77 106 183 50 29

Pared 7 252 95 347 50 55

Pared 8 62 107 169 50 27

Pared 9 177 91 268 50 43

Pared 10 97 109 206 50 33

Pared 11 192 90 281 50 45

Pared 12 104 107 211 50 34

Pared 13 177 93 270 50 43

Pared 14 106 105 212 50 34

Pared 15 181 83 265 50 42

Pared 16 91 98 189 50 30

Pared 17 144 78 222 50 35

Pared 18 98 77 175 50 28

Pared 19 137 79 216 50 34

Pared 20 173 85 258 50 41

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.139 (1:7) 

Emin / Emax: 0.097 (1:10) 

Valor de eficiencia energética: 5.14 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Base: 1377.91 m²) 

Página 6



Iluminación Interior
25.10.2021

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Biblioteca / Rendering (procesado) en 3D
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Biblioteca / Rendering (procesado) de colores falsos
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Biblioteca / Zona de trabajo 1 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.204 m, 39.400 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

514 433 556 0.843 0.778
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Biblioteca / Zona de trabajo 2 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 50
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(1.000 m, 14.900 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

520 431 589 0.829 0.732
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Biblioteca / Zona de trabajo 3 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 100
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(37.155 m, 23.000 m, 0.850 m) 

Trama: 16 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

514 426 567 0.830 0.752
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Biblioteca / Zona de trabajo 4 / Gráfico de valores (E, perpendicular)

Valores en Lux, Escala 1 : 75
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(36.647 m, 13.700 m, 0.850 m) 

Trama: 8 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

521 474 565 0.909 0.838
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