
 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE  
 

SUMINISTRO DE ANALIZADOR DE HIDRÓGENO POR EL MÉTODO DE LA 
 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
 
 

 
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN. 
 

• Medida de la cantidad de hidrógeno en muestras de hasta 5 gramos. 
• Utilización de horno de electrodos de fusión de gas inerte de la muestra. 
• Rangos analíticos de Hidrógeno desde 0.01 a 100 pm con un gramo de muestra. 
• Rangos de precisión de Hidrogeno de 0.000005 ó 0.5% de Desviación Estándar Relativa 
(RSD), la que sea mayor.  
• Posibilidad de medir el hidrógeno superficial de una muestra de aluminio con peso de hasta 5 
gramos. 
• Argón como gas portador. 
• Calibración mediante patrones y dosis de gas. 
• Purificador de gas portador.  
• Detector de conductividad térmica alojado en horno independiente en ambiente controlado de 
temperatura. 
• El instrumento incluirá un limpiador automático programable que pueda limpiar la parte 
superior e inferior del electrodo simultáneamente. 
• PC con sistema operativo Windows 10. 
• Posibilidad de conexión a balanza para transmisión directa de pesada. 
• Software de control y operación del equipo que permita trabajar también en remoto. 
• Monitorización a través de un menú diagnóstico de los parámetros principales del sistema, 
tales como temperaturas, presiones, señales de detectores, así como alarmas en caso de fallos o 
errores. 
• El software del instrumento debe ser compatible con las comprobaciones automáticas de 
fugas tanto del sistema como de múltiples segmentos y proporcionar la opción de omitir el horno 
del control. 
• Manual de instrucciones completo en español. 
• Curso de formación en operación, calibración, mantenimiento del analizador y aplicaciones.  
• Servicio de asistencia técnica para acceder al software del equipo. 
• Posibilidad de incorporación de un cargador de muestras automatizado.  
• Posibilidad de incorporar un cargador de crisoles automatizado.  
• El software del instrumento debe ser capaz de programar la salida del horno con funciones de 
pasos o rampa. 
• El instrumento debe utilizar un sistema de purificación de gas portador entrante de dos etapas 
que conste de cobre metálico y un reactivo indicador de hidruro de litio. 
• El instrumento debe estar equipado con un intercambiador de calor líquido-aire integrado para 
enfriar el electrodo superior e inferior del horno. Este sistema de refrigeración también debe 
admitir un intercambiador de calor líquido a líquido integrado que se pueda conectar a fuentes de 
agua de refrigeración externas. 
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2. OTROS 
Condiciones de la ejecución: podrá incluir cualquier otro punto que el técnico considere necesario 
detallar y que no haya sido contemplado en los apartados anteriores. 
 
• Plazo de entrega de 6 meses desde la firma del contrato de adjudicación. 
• Instalación del equipo por parte del Servicio Técnico propio de la empresa adjudicataria. 
• Formación in situ por personal propio de la empresa fabricante del equipo (Mínimo de 4 
horas). 
• El pago se distribuirá de la siguiente forma: 100% a la entrega y puesta en marcha de la 
máquina. 
 
 
 
 
 

Burgos, 02 de Diciembre de 2022 
El Director del Grupo en Integridad Estructural  

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Isidoro Iván Cuesta Segura 
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